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CONTROL DEL POLVO DE SILICE EN LA CONSTRUCCION
Maquinaria Pesada y Vehiculos Industriales
Utilizados Durante las Actividades de Demolicion

El uso de maquinaria pesada y vehiculos industriales para tareas de demolicion, abrasion o
fractura de materiales que contienen silice, como ladrillos, bloques y concreto, puede generar
polvo de silice cristalino respirable. Cuando se inhalan, las pequenas particulas de silice
pueden danar irreversiblemente los pulmones. Esta hoja informativa describe los controles
del polvo que pueden utilizarse para minimizar la cantidad de polvo en suspension en el aire
al utilizar equipos pesados o vehiculos industriales durante las actividades de demolicion,

tal como se indica en la Tabla 1 de la Norma sobre Silice Cristalino Respirable para la
Construccion, 29 CFR 1926.1153. En otra hoja informativa se aborda la utilizacion de equipos
pesados para tareas de movimiento de tierras, como actividades de nivelacion y excavacion.

trabajadores presentes.

Métodos de Control: Cabina cerrada y aspersores de agua y/o supresores de polvo si hay otros

Utilizar una cabina cerrada cuando se manejan
equipos pesados y vehiculos industriales durante
las actividades de demolicién, o cuando se
fracturan y desgastan materiales que contienen
silice, puede reducir la exposicion del operario

al polvo de silice. Si hay otros trabajadores
presentes en la zona, se debe aplicar agua y/o
supresores de polvo segun sea necesario para
minimizar el polvo visible.
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Excavadora equipada con cabina cerrada y brazo de
grua demoliendo un muro de hormigén.

Aislamiento del Operador

Los operadores que utilicen maquinaria pesada y
vehiculos industriales deben permanecer dentro
de una cabina con las puertas y ventanas cerradas
mientras se esté trabajando. La cabina debe:

» Estar bien sellada y ventilada, utilizando
presion positiva.

» Tener puertas, ventanas, entradas de cables
eléctricos y otras juntas que funcionen
correctamente y estén bien selladas.

» Tener calefaccién y aire acondicionado para
que los operarios puedan mantener las
ventanas y puertas cerradas.

» Utilizar un filtro de aire de admisién con una
clasificaciéon minima MERV-16 (al menos un
95 por ciento de eficiencia en el rango de
0,3-10,0 pm).

* Mantenerlo libre de polvo sedimentado
mediante limpieza y mantenimiento periédicos
para evitar el polvo en el interior del armario.

Los equipos pesados modernos suelen venir
equipados con cabinas cerradas y filtradas que
cumplen los requisitos de la norma sobre silice
de la Tabla 1. Existen equipos de adaptacion para
los equipos mas antiguos.

Métodos Himedos

Los métodos himedos para operadores de
equipos pesados y vehiculos industriales
incluyen utilizar cualquier método de aplicacion
humeda que suprima las emisiones de polvo de
silice y sea compatible con la tarea. Entre ellos
se incluye utilizar:

» Camiones cisterna equipados con mangueras
y boquillas que rocian agua u otros supresores
de polvo sobre grandes superficies para
humedecer los materiales afectados durante
las tareas, incluidos los caminos de arrastre y
las obras en general.


https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.1153

» Un trabajador que ayude al operario aplicando
agua u otros tipos de supresores de polvo
a los materiales que se estén demoliendo,
desgastando o fracturando.

» Dispositivos de aspersion grandes y de
efecto atomizador.

* Equipos de aspersion acoplados directamente
al vehiculo.

* Cronometrar la aplicacién del agua o de otros
supresores de polvo para garantizar que los
materiales estén todavia himedos cuando se
los remueva.

El agua debe aplicarse a caudales suficientes
para minimizar la eliminacion de polvo visible.
Demasiada agua puede crear residuos de barro
que pueden causar peligros. Una cantidad
insuficiente de agua no controlara eficazmente
las emisiones de polvo.
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Los canones de atomizacion, como la unidad DustBoss de la
imagen, son una forma eficaz de eliminar el polvo de silice.

Proteccion Respiratoria

Cuando se utilizan correctamente, una cabina
cerrada y los métodos humedos pueden
reducir eficazmente la exposicion al polvo de

silice. Por lo tanto, la norma sobre silice para
la construccién no exige utilizar proteccion
respiratoria cuando los empresarios cumplen
integramente la Tabla 1 de la norma.

Informacion Adicional

Para mas informacion, visite www.osha.gov/silica
y consulte la hoja informativa de la OSHA sobre el
Silice Cristalino para la Construccion, y la Guia de
Cumplimiento para Pequenas Entidades de la Ley
de Silice Cristalino Respirable para la Construccion.

La OSHA puede proporcionar asistencia para

el cumplimiento a través de una variedad de
programas, incluyendo asistencia técnica sobre
programas de seguridad y salud, consultas

en el lugar de trabajo, formacion y educacién.

El Programa de Consultas de la OSHA ofrece
servicios de seguridad y salud ocupacional
gratuitos y confidenciales a las pequenas y
medianas empresas de todos los estados y varios
territorios de todo el pais, dando prioridad a las
empresas con alto riesgo en obras. Los servicios
de consulta in situ son independientes de la
aplicaciéon y no dan lugar a sanciones o citaciones.
Para localizar el Programa de Consultas in situ mas
cercano, visite www.osha.gov/consultation.

Como Ponerse en Contacto con la OSHA

En virtud de la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo de 1970, los empresarios son
responsables de lugares de trabajo seguros

y saludables para sus empleados. La funcién
de la OSHA es garantizar estas condiciones

a los trabajadores de los Estados Unidos

y proporcionar entrenamiento, educacion

y asistencia. Para mas informacion, visite
www.osha.gov o llame a la OSHA al 1-800-321-
OSHA (6742), TTY 1-877-889-5627.

Esta es una de una serie de hojas informativas que destacan los programas, politicas o normas de la
OSHA. No impone nuevos requisitos de cumplimiento. Para obtener una lista completa de requisitos

de cumplimiento de las normas o reglamentos de la OSHA, consulte el Titulo 29 del Cédigo Federal de
Trabajo de los Estados Unidos. Esta informacion se pondra a disposicion de las personas con deficiencias
sensoriales que la soliciten. El teléfono de voz es (202) 693-1999; nimero de teletipo (TTY): (877) 889-5627.

® Administracion
) de Seguridad y Salud
Ocupacional

DSG FS-4256 06/2023

Fact Sheet: Heavy Equipment and Utility Vehicles Used During Demolition Activities — Spanish


http://www.osha.gov/silica
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3681.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3911.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3911.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3911.pdf
http://www.osha.gov/consultation
http://www.osha.gov



